
Telas Interativas 

do Painel

A6500
A7500
A8600

Aprendizado remoto e soluções de colaboração
Trazer interatividade para a sala de aula e sala de conferência

Conectar a dispositivos móveis e à web

Intuitivo e personalizável

Instalar aplicativos Android™



Conheça a Ricoh A-Series, uma família de IFPDs de 
última geração projetada especificamente para uso 
em sala de aula e sala de conferência.
Projetados para serem acessíveis e simples, os 
A6500, A7500 e A8600 apresentam um sistema 
operacional Android incorporado e uma gama de 
aplicativos pré-instalados para permitir a criação de 
whiteboards colaborativos, visualização de 
documentos do MS Office, navegação na web e até 
mesmo o compartilhamento de telas bidirecionais 
direto da caixa.

Para maior versatilidade, os usuários podem baixar e 

executar aplicativos Android, exibir até quatro vídeos ao 

mesmo tempo e permitir até 20 pontos de toque 

simultâneos com recursos de tela dividida para exercícios em 

grupo que dão vida ao aprendizado em sala de aula e 

reuniões de negócios.

Projetados em torno de uma arquitetura comum para 

conectividade, operabilidade e acessórios idênticos, os IFPDs 

Ricoh Série A oferecem a mesma experiência de usuário em 

três tamanhos de tela populares: 65" (A6500), 75" (A7500), e 

86" (A8600) para caber na maioria das salas e orçamentos. 

Cada modelo da Série A exibe imagens altamente detalhadas 

com resolução de 4K por trás de um painel de vidro anti-

brilho reforçado de 3,2 mm que resiste ao uso diário. Todos 

oferecem uma tela inicial personalizável para fácil acesso às 

funções mais usadas, e todos se fixam ao mesmo suporte 

rolante opcional, montagem na parede e acessórios de 

videoconferência. A única diferença é o tamanho da tela 

para uma experiência de usuário perfeita em todos os IFPDs 

da Série A. 

Otimizado para a sala de aula e sala de conferência

A6500
Para pequenas salas de 
conferência e salas de aula 

A7500
Para salas de reunião de 
tamanho médio e salas 
de aula

A8600
Para salas de conferência 
maiores, salas de aula K-12 e 
salas de aula de educação 
superior

Traga conteúdo baseado em nuvem 
para a sala de aula e reuniões 
corporativas

Sistema de Whiteboarding com capacidade 
de Tela Dividida permite que vários 
usuários escrevam no quadro 
simultaneamente

Ricoh Creative Collaboration. 

É uma solução tudo em um que fornece 
videoconferência multiplataforma, apresentação 
de conteúdo sem fio, uma poderosa tela remota 
de quadro branco e Inteligência Artificial (IA).



O aplicativo Whiteboard pré-instalado oferece características essenciais para sessões produtivas de brainstorming e aulas em sala de aula. Conduz 

exercícios em equipe com suporte para até 16 pontos de contato simultâneos. Dividir a tela, usar modelos embutidos e atribuir diferentes cores de 

linha e pesos a cada caneta.  Crie até 20 páginas e compartilhe facilmente o conteúdo da reunião ou da aula com os participantes. 

O Gerenciador de Arquivos armazena e organiza arquivos salvos no 
complemento padrão do IFPD de 32 GB de memória ROM em um formato 
familiar baseado em pastas. Pesquisa e acesso rápido a arquivos de reuniões 
ou aulas anteriores.
O versátil aplicativo EShare permite a criação de telas sem fio a partir de 
dispositivos móveis para o IFPD. Exibe as telas de até nove dispositivos ao 
mesmo tempo, e usa o Modo Espelho de TV para transmitir a tela do IFPD 
de volta aos dispositivos em rede.

Quando ligado em rede, o aplicativo padrão do navegador da Web 
permite que os usuários naveguem e pesquisem livremente na 
Internet usando a Série A como um monitor gigante de tela sensível 
ao toque. Leve o conteúdo baseado na web para a sala de aula ou 
sala de conferência.
Aproveite uma série de ferramentas educacionais avançadas 
incorporadas na IFPD para melhorar a experiência de aprendizagem 
em sala de aula. 
Execute exercícios cronometrados com a função de cronômetro, use o 
recurso de destaque para focar a atenção, realize enquetes ao vivo 
na sala de aula através dos dispositivos móveis dos alunos, grave 
aulas com áudio para os alunos que perderam a aula, e muito mais. 

Ferramentas Poderosas de Aprendizagem e Colaboração

Use EShare para projetar até nove 
imagens dos dispositivos móveis 
dos participantes para revisão e 
colaboração da equipe

Configuração rápida e fácil de 
videoconferências, webinars e sessões de 
treinamento corporativo

Abra, anote e salve arquivos PowerPoint, 
Word, Excel e PDF com o WPS Office

Iniciar rapidamente uma aula, realizar uma sessão com a ajuda 
do Whiteboard, navegar na web ou iniciar um aplicativo com o 
toque de um dedo ou de uma caneta. Navegue facilmente 
pelos menus, ferramentas, funções e aplicativos do IFPD 
através da tela inicial personalizável e da barra de ferramentas 
intuitiva. Fazer anotações em documentos e salvá-los 
diretamente no Whiteboard ou na nuvem para uso posterior. 
Faz tudo parte do sistema operacional Android incorporado - 
não é necessário PC ou controlador - mas você pode facilmente 
adicionar um, se desejar.  
A Ricoh oferece uma escolha de três controladores opcionais 
de arquitetura aberta que transformam qualquer IFPD da série 
A em uma plataforma gigantesca baseada no Windows capaz 
de executar aplicativos compatíveis com o Windows 10.



Hardware fácil de usar

 
Tela 4K UHD Display 
O display 4K (3.840 x 2.160 dpi) fornece imagens 
brilhantes e detalhadas.  
Equipado com filme anti-brilho para suprimir o 
reflexo da luz externa para uma visualização 
mais confortável.

Design elegante
O design elegante e 
compacto se encaixa 
perfeitamente em 
qualquer sala.

 Áudio potente 
Um par de alto-falantes de 15W 
fornece áudio de alta definição.

Botões de hardware frontais
Operação intuitiva para cada usuário.

Especificação de conector 
aberto (OPS) 
Instalar um Controlador de Arquitetura 
Aberta opcional do Windows 10 para 
executar aplicações compatíveis com o 
Windows 10 para executar tarefas mais 
complexas e de memória intensiva.

Conectividade USB tipo C 3 em 1 
A conexão de um único cabo exibe imagens e som, 
fornece energia para o dispositivo da fonte e controla o 
PC a partir da tela do IFPD com capacidade touchback.

Conectividade versátil 
com interfaces front-
facing 
Conectar facilmente dispositivos 
externos.

Certificação ENERGY STAR®

 
Detecção de entrada 
automática  
Conecte um dispositivo de entrada 
externa e o sinal de vídeo é 
automaticamente detectado e exibido.

 
Funcionalidade multitoque de 20 
pontos
Até 20 pontos de contato simultâneos permitem 
uma colaboração ativa.
A funcionalidade multitoque suporta os principais 
sistemas operacionais, incluindo Windows, Android, 
Linux, Mac, e Chrome.



TELAS INTERATIVAS DO PAINEL A6500 A7500 A8600
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Itens A6500 A7500 A8600Categoria

Painel de 
visualização

Tamanho 65 polegadas

300cd/m2(min.) - 350cd/m2(typ.) 350cd/m2(min.) - 400cd/m2(typ.) 350cd/m2(min.) - 400cd/m2(typ.)

D-LED

3840x2160(píxeis, RGB)

75 polegadas 86 polegadas

Elétrica SO Android 9.0

Tipo de luz de fundo

RAM

ROM(Armazenamento)

Requisitos de energia

Consumo de energia sem 
OPS *Brilho máximo

Consumo de energia sem 
OPS *Típico

Reslução

Luminosidade

Taxa de contraste

Tempo de resposta

Grau de Pixel (mm)

Frequência de atualização

Ângulo de visão

Vida útil do LED

Gama de cores (X% NTSC)

Cores da tela

Área de visão(mm)

WiFi Frequência de operação

1200:1(typ.)

8ms(typ.)

60Hz

178°(H)/178°(V)

72%(typ.)

50,000 hrs(typ.)*
*O tempo aproximado até o brilho diminui 50% em relação ao uso do first. O tempo de vida real do LED varia de acordo com as 
condições ambientais, configurações do usuário e uso. As horas de vida útil dos LEDs specified não são garantidas.

0.372(H) x 0.372(V) 0.4296(H) x 0.4296(V) 0.4935(H) x 0.4935(V)

1428.48(H) x 803.52(V)

1.07B(8bit+FRC) 1.07B(8bit+FRC) 1.07B(10bit)

1649.664(H) x 927.936(V) 1895.04(H) x 1065.96(V)

300W 380W 460W

180W 260W 340W

4GB

Interface traseira HDMI IN Versão: HDMI2.0, Até 3840x2160@60Hz - HDMI1 compatível com a função ARC - HDCP 1.4/2.0/2.2

DP IN Versão: DP1.2a, Até 3840x2160@60Hz - compatível com HDCP 1.4/2.2

Potência de saída: 20V/3A - Até 3840x2160@60Hz - Interface: Tipo C

32GB

AC 100V ~ 240 V, 50/60Hz

WI-FI- Padrão 802.11a/b/g/n/ac Note: WPA2(Enterprise) não é suportado e não tem funções de hot spot

<0.5WCondição de espera sem 

Potência de saída de áudio OPS

OPS Poder DC 18V/5A

2x15W/8Ω

2.4GHz/5GHz

Toque Tipo de sensor

Proteção de Superfície Vidro temperado de 3,2mm

Estrutura de toque infravermelho

Toque infravermelho

Resolução de Interpolação 32768 x 32768

Até 20 pontos

Modo de saída

Cliques Teóricos Ilimitado

Padrão HID

Tipo de conexão

Voltagem DC+5V±5%

USB2.0 Full Speed

Consumo de energia

Windows 10/8/7, Android Suporte a toque múltiplo

2W

Windows XP, Linux,
Mac OS X, Chrome

Suporte de toque único

x2

Public USB Versão: USB3.0 - Interface: Tipo Ax2

HDMI IN Versão: HDMI2.0 - Até 3840x2160@60Hz - compatível com HDCP 1.4/2.0/2.2x1

Front Interface Type-C x1

Interface táctil para HDMI - Interface: USB3.0 Tipo BTouch-USB x1

VGA IN Interface: DB15, Até 1920x1080@60Hzx1

LAN 10M/1000Mbps Base-T - 100Mbps Base-TX - Suporte a switch de internet - Para OPS(10M/100M/1000M) - Para Android(10M/100M) - Interface: RJ-45x2

USB3.0 Suporta imagens, música, reprodução de arquivos de vídeo. A atualização não é suportada.  - Interface: USB3.0 Tipo Ax2

MIC IN Pode misturar a entrada MIC e outras fontes de entrada ao SPK OUT - Interface: Φ3.5mm mini-interfacex1

RS232-IN RS232 Entrada - Interface: DB9x1

Áudio OUT Nível de saída(L/R): 110mVrms±40mVrms - (@500mVrms 1KHz, carga 32°) - Interface: Φ3.5mm mini-interface - (Headphone-out)x1

x1

Áudio IN Interface: Φ3.5mm mini-interface - Nível de entrada(L/R): 0.2-2Vrmsx1

USB2.0 Imagens de suporte, m�sica, reprodução de vídeo file, s� pode usar esta porta USB para  atualização Interface: USB2.0 Tipo Ax1

Toque-USB Interface de toque para HDMI1/HDMI2/DP/VGA: USB3.0 Tipo Bx1

SPDIF Velocidade máxima: 16Mbps - Interface: Ópticax1

HDMI-OUT Resolução máxima: 3840x2160@60Hz - Versão: HDMI2.0 - Todos os sinais podem ser enviados em loop por HDMI-OUTx1

≦ 

Condições de uso Temperatura de operação 0 ~ + 32°C

Umidade operacional 20% ~ 80% RH Não-Condensação.

Altitude de operação Menos de 3.500m

Máximo de horas de 
operação diária (exclui o 
tempo de espera)

18 horas / dia (24 horas*)
*O horário máximo de funcionamento diário é de 18hrs/dia. Não usar a máquina continuamente / intermitentemente por mais de 18 horas por dia. Se não o fizer, pode 
resultar em mau funcionamento.



Itens A6500 A7500 A8600Categoria

Estrutura Tamanho do produto (L x P x A) 1512mm x 88mm x 921mm

54kg 66kg 82kg

51kg

1723mm x 88mm x 1035mm 1968mm x 88mm x 1173mm

Design A6500

Design A7500

1660mm x 220mm x 1010mm 1900mm x 225mm x 1125mm 2160mm x 225mm x 1310mm

39kg 73kg

Tamanho da embalagem (L x P x A)

Peso do produto

4-M8 Furo de Parafuso 800mm x 400mm4-M8 Furo de Parafuso 600mm x 400mm 4-M8 Furo de Parafuso 800mm x 600mmVESA

Peso da embalagem

Material da caixa
(Moldura da face/capa traseira)

Cor da caixa
(Moldura da face/capa traseira)

Placa de alumínio/metal

Preto/preto

TELAS INTERATIVAS DO PAINEL A6500 A7500 A8600
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Botão de frenteInterface frontal
Suporte para PC

Entrada OPS

Manuseio

VESA: 4-M8 Furo de Parafuso 600mmx400mm

VESA: 4-M8 Furo de Parafuso 800mmx400mm

Design A8600

VESA: 4-M8 Furo de Parafuso 800mmx600mm

Botão de frenteInterface frontal

Bracket for PC

Entrada OPS

Manuseio

Bandeja para canetas

Botão de frente
Interface frontal

Suporte para PC

Entrada OPS

Manuseio

Bandeja para canetas



Todos os direitos reservados ©2022. Ricoh Latin America, Inc. Ricoh e o logotipo da Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas são de propriedade 
de seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, e a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos sem 
aviso prévio. Os produtos são mostrados com características opcionais. Embora tenha sido tomado cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não faz nenhuma representação 
ou garantia sobre a precisão, completude ou adequação das informações aqui contidas, e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais irão variar 
dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias para os produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações 
expressas de garantia que os acompanham.

RICOH Argentina S.A.  
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH Brasil, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Chile, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Colombia, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH Costa Rica, S.A.  

www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Dominicana, S.R.L. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

RICOH Guatemala, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

RICOH Mexicana, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx   

RICOH del Perú S.A.C.  
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Panamá, S.A. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Puerto Rico, Inc.  

www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

RICOH Distribution Center
Panamá  

RICOH Operations Center  
Uruguay   

www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

Centros de Distribución:

Saiba mais sobre como a RICOH 
torna a sua empresa mais digital:

www.ricoh-americalatina.com/pt

Subsidiárias RICOH: Revendas Autorizadas:

BRC Printing, Belize 
http://brcprinting.com/

Cariburo, St. Martin (French)

Copiadoras Ecuatoriana CIA 
Ltda., Ecuador  
http://www.ecuacopia.com/

Copy Solution International  
S.A., Dom. Republic  
http://www.grupocsi.com.do/

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

Dima Ltda, Bolivia  
http://www.dima.com.bo/

Diplux de Venezuela C.A., 
Venezuela 
http://www.diplux.com.ve/

Estratec S.A. de C.V., México  
http://www.estratec.com/

External Market S.A., Argentina  

http://external-market.com.ar/

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

https://www.itti.digital/

J. Fleischman, Paraguay.
ITTI S.A.E.C.A, Paraguay

John Bull Business Center, 
Bahamas

Cayman Islands  

Amaranth Business Solutions 
Limited, Trinidad/Barbados/
Jamaica  
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

Microtech Sales and Service 
Ltd., Bahamas

Multipost, Curacao 
(Netherland Antilles)  
http://www.multipost.com/

Plus Ultra, Uruguay 
http://www.plusultra.com.uy/

Sistemas Operativos 
Argentinos S.A., Argentina 
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/

Suministros Técnicos S.A., 
Honduras  

http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/




